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Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s’agit de résultats moyens qui 
ne sauraient en aucun cas être pris comme base lors de l’établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrons être tenus pour responsables des dommages de quelque 
nature qu’ils soient qui pourraient être la conséquence d’une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.  Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en 
oeuvre, de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé en procédant au besoin à des essais préliminaires 
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Description : 
 
Ruban simple face renforcé fibres de verre monodirectionnelles. 
 
Données techniques : 
 
Support: Film BOPP renforcé fibres de verre 
Adhésif  Caoutchouc de synthèse 
Epaisseur totale  110 µ 
Pelage sur acier 25 N/ 25mm 
Force à la rupture MD 575 N/ 25mm 
Allongement à la rupture 6 % 
Résistance à la température 60°C  
 
Application :  
 
 
Ruban renforcé qui convient pour l’assemblage et renforcement de cartons, mais également pour le 
maintien et la mise en lots de plaques, de tôles ou de barres. 
 
 
Caractéristiques Avantages 
 
Colle caoutchouc de synthèse � Forte adhésion dans la plupart des situations. 

� Très bonne adhérence sur toutes surfaces.  
Support renforcé fibres de 
verre monodirectionnelles 

� Bonne résistance à la rupture. 
� Sécurise les conditionnements. 
� Manipulation facile. 

 
 
Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d’utilisation avant tout usage industriel. 
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